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 Приложение к Аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.512261                                         

от « 05  » сентября 2008г. 

На 9-ти листах, лист 1

                                                                             Область аккредитации                                                       
Экоаналитической лаборатории ООО «Лабораторно-испытательного центра «Качество»

420044, РТ, г. Казань, ул. Енисейская,3А

Раздел 1. Объекты экологического и санитарного - гигиенического контроля,мониторинга состояния окружающей природной среды, контроля веществ и материалов

	Наименование

объекта
	Определяемая

характеристика
	Диапазон определения 
	Метод анализа, 

обозначение (наименование) документа на МВИ

	1
	2
	3
	4

	1. Сточная  вода

( в том числе  очищенные сточные воды)
	1.Взвешенные  вещества
	мг/дм3
	Гравиметрический

ПНД Ф 14.1:2.110-97, изд. 2004г.

	
	
	3,0-1000,0 
	

	
	2.Сухой  остаток
	50,0- 5000,0 
	Гравиметрический

ПНД Ф 14.1:2.114-97

	
	3.Фосфат – ионы
	0,05 – 5,0 
	Фотометрический

ПНД Ф 14.1:2.112-97

	
	4.Нитрит-ионы
	0,02 – 5,0 
	Фотометрический

ПНД Ф 14.1:2.3-95
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	1
	2
	3
	4

	1. Сточная  вода

( в том числе  очищенные сточные воды)
	5.Нитрат-ионы
	мг/дм3
	Фотометрический

ПНД Ф 14.1:2.4-95

	
	
	0,1 – 50,0 
	

	
	6.Ионы – аммония
	0,05 – 20,0 
	Фотометрический

ПНД Ф 14.1:2.1-95

	
	7.ХПК
	мг О2/дм3
	Титриметрический

ПНД Ф 14.1:2.100-97, изд. 2004г.

	
	
	4,0 – 500,0 
	

	
	8.БПК
	0,5 – 300,0 
	Титриметрический

      ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97;

	
	9.Сульфаты


	мг/дм3
	Турбидиметрический,

РД 52.24.405-2005

Титриметрический

ПНД Ф 14.1:2.108-95, изд. 2004г.

	
	
	2,0 – 50,0 

50,0 – 1000,0 

	

	
	10. Хлориды
	10,0-1000,0
	Титриметрический

ПНД Ф 14.1:2.96-97, изд. 2004г.

	
	11. СПАВ анионоактивные
	0,015-1,0 
	Фотометрический

ПНД Ф 14.1:2.15-95

	
	12. Нефтепродукты
	0,05- 50,0 
	ИК-спектрометрия

ПНД Ф 14.1:2.5-96

	
	13.Водородный показатель
	(1,0-14,0) ед рН 


	Потенциометрический

ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97,изд. 2004г.

	
	 14. Железообщ.


	мг/дм3
	Фотометрический

ПНД Ф 14.1.2:50-96, изд. 2004г.

	
	
	0,1-10,0
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	2
	3
	4

	2. Промышленные 

выбросы
	1.Пыль
	мг/м3


	Гравиметрический

ПНД Ф 12.1.2 – 99,

ГОСТ Р 50820-95

	
	
	1,0 – 500 ,0
	

	
	3.Оксиды азота
	0,1 – 140,0
	Фотометрический  

М-18 

ООО НППФ «Экосистема»

 Свид-во № 2490/90-2002

  от 22.11.2002г.

	
	4. Железо (((()
	1,0-1500,0 
	Фотометрический

МВИ-07-04

Свид-во № 242/-2004
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Раздел 2. Факторы производственной (рабочей) среды, жилых и общественных зданий, селитебных территорий

	  Наименование объекта,

 контролируемый фактор
	Определяемая

характеристика
	Диапазон определения 
	Обозначение 

(наименование)

 документа на МВИ

	1
	2
	3
	4

	1. Производственная

 (рабочая) среда. 

  Химические факторы.

  Воздух  рабочей  зоны.
	1.1.Пыль фиброгенного

  действия
	мг/м3
	МУ 4436-87

	
	
	0,1 – 500,0 
	

	
	1.2.Свинец
	0,004 – 0,04 
	МУ вып.15 № 2013-79, стр.1

	
	1.3.Серная  кислота
	0,5 – 5,0 
	МУ вып.10 № 4588 –88, стр.122

	
	1.4. Сера диоксид  
	5,0 – 50,0 
	МУ вып.10 № 4588 –88, стр.122

	
	1.5.Масла минеральные
	(2,5 – 25,0) 
	МУ вып.11 № 5836- 91, стр.78

	
	1.6.Железо в сварочном аэрозоле
	1,5 – 15,0 
	Сб. МУ № 4945- 88, стр.8

	
	1.7. Марганец в сварочном 

аэрозоле
	0,05 – 1,25 
	Сб.МУ № 4945- 88, стр.7

	
	1.8.Озон в сварочном 

 аэрозоле
	0,05 – 1,3

	Сб. МУ № 4945- 88, стр.37

	
	1.9.Озон
	0,05 – 1,3  
	МУ вып. 1-5  № 1639-77,стр.63

	
	1.10.Азота диоксид в 

сварочном аэрозоле
	1,0– 42,0 

	Сб. МУ № 4945-88, стр.39

	
	1.11. Азота диоксид
	3,0 - 50,0 
	МУ вып. 1-5 № 1638-77, стр.60

	
	1.12.Гидроксибензол (фенол)


	0,12 - 6,0
	МУ вып.13 №1461-76, стр.24
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	1
	2
	3
	4

	1. Производственная

 (рабочая) среда. 

  Химические факторы.

  Воздух  рабочей  зоны.


	1.13.Формальдегид


	мг/м3
	МУ вып.22 № 4524-87, стр.320

	
	
	0,25 - 3,0 
	

	
	1.14.Аммиак


	5,0 - 50,0 
	МУ вып.1-5 №1637-77, стр.59

	
	1.15.Хром (VI) триоксид

В сварочном аэрозоле
	0,003-0,06 
	Сб.МУ № 4945- 88, стр.5

	
	 1.16. Дихром  триоксид

 в сварочном аэрозоле (по хрому (III))
	0,5-9,5 
	Сб. МУ № 4945- 88, стр.6

	
	1.17. Гидрофторид

 (в пересчете на фтор)
	0,003-1,6 
	МУ вып.15 № 2246-80, стр.7

	2. Производственная

 (рабочая) среда. 

  Химические факторы.

  Воздух  закрытых    

  помещений
	2.1. Аммиак


	мг/м3
	РД 52.04.186-89,п.5.2.1.1



	
	
	 0,01 – 2,5
	

	
	2.2. Азота диоксид
	0,02-1,4 
	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.4

	
	2.3.Озон
	0,05 – 1,3
	Му вып. 1-5 № 1639-77, стр.63

	
	2.4.Гидроксибензол (фенол)


	0, 004-0,2

	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.5

	
	2.5.Формальдегид
	0,01-0,20
	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.7

	3. Производственная

(рабочая) среда. 

Физические 

факторы.


	3.1. Шум

Уровень звукового давления

Уровень звука (эквивалентный уровень звука)

Максимальный уровень звука
	дБ

24-137 

24- 137 

24- 137
	ГОСТ 12.1.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах»

ГОСТ Р 50923-96 «Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономич. требования и требования к произв. среде. Методы измерения»
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	1
	2
	3
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	3. Производственная

(рабочая) среда. 

Физические 

факторы.


	3.2. Вибрация

Виброскорость

Виброускорение

Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни
	дБ

22-140 

22-140

22-140 


	ГОСТ 12.1.012-90

«Вибрационная безопасность.

Общие требования»

	
	3.3. Световая среда

 Освещенность (искусственная  и естественная)

Яркость

Коэффициент пульсации
	(10-200000) Лк 

(10-200000) кд/м2

0-100 %
	ГОСТ 24940-96 

«Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест»

	
	3.4. Микроклимат

 Относительная влажность воздуха

Температура воздуха

 Скорость движения воздуха
	(1-100)% 

от минус 20 до

 плюс 90 оС

(0,01- 50,0) м/с
	ГОСТ 12.1.005-88

«Общие санитрано-гигиеничесие требования  к воздуху рабочей зоны»

СанПиН 2.2.4.548-96

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 
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	                1
	2
	3
	4

	4.Общественные

 и жилые здания.

Физические 

факторы


	4.1.Шум

Уровень звукового давления

Уровень звука (эквивалентный уровень звука)

Максимальный уровень звука
	(24-137) дБ

(24- 137) дБА

(24- 137) дБ


	ГОСТ 23337-78

Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»

	
	4.2.Вибрация

Виброскорость

Виброускорение

Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни
	дБ

22-140

22-140 

22-140 


	 ГОСТ 12.1.012-90

«Вибрационная безопасность.

 Общие требования»



	
	3.3. Световая среда

 Освещенность (искусственная  и естественная)

Яркость

Коэффициент пульсации
	(10-200000) Лк

(10-200000) дБ

0-100 %
	ГОСТ 24940-96

«Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»



	
	3.4. Микроклимат

 Относительная влажность воздуха

Температура воздуха

 Скорость движения  воздуха
	(2 – 98)% 

от минус 20 до

плюс 90 оС

(0,01- 50,0) м/с 
	ГОСТ 30494-96

 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
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Раздел 3. Отбор проб и подготовка проб к анализам.

	Объект контроля
	Вид выполняемых работ
	Регламентируемые процедуры
	Обозначение НД,

 устанавливающих  требования

	1
	2
	3
	4

	1. Сточная вода
	Отбор проб сточной воды, подготовка проб к анализам и к хранению
	 Место и периодичность отбора проб

 Объем пробы

 Способ отбора проб

Идентификация пробы

Материал емкости для отбора проб и хранения. 

Методы хранения и консервации проб
	ГОСТ Р 51592-2000

	2. Промышленные выбросы
	Отбор проб промышленных выбросов
	 Место отбора проб

 Режим отбора проб

 Оборудование для отбора

 Метод отбора. 

 Параметры отбора проб: расход, аспирация, тип    

 поглотительного прибора, фильтра

 Материал емкости для отбора и хранения

 Объем пробы

 Методы хранения и консервации
	ПНД Ф 12.1.1.-99

ПНД Ф 12.1.2.-99

	3. Производственная (рабочая) среда. 

Воздух закрытых помещений
	Отбор проб воздуха закрытых помещений 
	Цели и условия проведения измерений 

Метод отбора проб 

Продолжительность и частота отбора проб 

Место отбора 

Параметры отбора проб: расход, аспирация, тип поглощающего прибора, фильтра.

 Метеорологические  условия

 Материал емкости для отбора и хранения

 Объем пробы

 Методы хранения и консервации.
	РД 52.04.186-89

ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007

ГОСТ Р ИСО 16000-2 -2007

МУ 2.1.2.1829-04
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	1
	2
	3
	4

	4. Производственная (рабочая) среда. 

Воздух рабочей зоны.
	Отбор проб воздуха 

 рабочей зоны
	Цели и условия проведения измерений 

Метод отбора проб 

Продолжительность и частота отбора проб 

Место отбора 

Параметры отбора проб: расход, аспирация, тип поглощающего прибора, фильтра.

 Метеорологические  условия

 Материал емкости для отбора и хранения

 Объем пробы

 Методы хранения и консервации
	ГОСТ 12.1.005-88

НД на МВИ


Генеральный директор

ООО «ЛИАЦ «Качество»                                                                                                                                        Э.П. Акимова

Руководитель органа по аккредитации

«ЦСИАК МЭПР РТ»                                                                                                                                                Р.Р. Шагидуллин
