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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  ЛАБОРАТОРИИ  РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

ООО «ЛИАЦ  «КАЧЕСТВО»
	№


	Объект

контроля

 (измерения)
	1.Измеряемая величина.

2.Диапазон измерений.

3.Диапазон погрешности

4.Средства  измерений
	 Нормы

на объекты

контроля
	Методы

 подготовки 

измерений
	Методы 

измерений

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	1. 
	Территории 

промышленной зоны.

Территории 

жилой зоны.

Территории участков застройки.

Почва  (грунт).  


	Мощность амбиентного 

эквивалента дозы гамма- излучения. 

Диапазон измерений: 

(0,1 - 10000) мкЗв/ч

Погрешность: (15-50)  %
Средства измерений:

ДРГ-01-Т1, СРП-88Н

Плотность потока Rn-222  из грунта.

Диапазон измерения: 

(20  -  105)  мБк/(с*м2) 

Погрешность: (30 – 60) %

Средства измерений:

Гамма -  спектрометр «Прогресс» с комплектом оборудования на основе угольных адсорберов.

Удельная активность K-40, Cs-137, Ra-226, Th-232
Диапазон измерений:

Сs-137    (3 ( 10000)  Бк/кг

Ra-226    (8 ( 10000)  Бк/кг

Th-232    (8 ( 10000)   Бк/кг
K-40       (40 ( 10000)  Бк/кг
Погрешность: (10(60) %

Средства измерений:

-Спектрометрический комплекс «ПРОГРЕСС»


	СП 2.6.1.758-99 
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).

СП 2.6.1.799-99 
Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99).

СП 11-102-97. 

Свод Правил по инженерным изысканиям для строительства. «Инженерно- экологические изыскания для строительства».
СанПиН 2.1.7.1287-03 

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв.

Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия.


	СП 2.6.1.1292-03 
Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.
СП 11-102-97. Свод Правил по инженерным изысканиям для строительства. «Инженерно- экологические изыскания для строительства» 

 ГОСТ 17.4.3.01-83

Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.

МВМУ 1Р1-97 Определение плотности потоков радона на участках застройки.

Инструкция по наземному обследованию радиационной обстановки на загрязненной территории.

Методика измерения плотности потока радона-222 с поверхности земли и строительных конструкций.

Методические рекомендации по проведению пешеходной гамма-съемки территорий. 
	Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации СРП-68,  ДРГ-01-Т1 

Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации гаммаспектрометрического комплекса «ПРОГРЕСС».

Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного  гамма - спектрометра с программным обеспечением “ПРОГРЕСС”.

Методика измерения плотности потока радона-222 с поверхности земли и строительных конструкций.

Методика дозиметрического обследования территории.



	2. 
	Воздух  рабочей  зоны.

Воздух жилых, производственных, общественных помещений.


	Эквивалентная равновесная

 объемная активность радона -222,

 торона-220

Диапазон измерения:

(4 – 5 ·105) Бк/м3
Погрешность: 20-60%

Средства измерений:

- Гамма-спектрометр  «Прогресс» с комплектом оборудования на основе угольных адсорберов.

-“РАМОН-01”.
	СП 2.6.1.758-99. 

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).

СП 2.6.1.1292-03
Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.


	СП 2.6.1.1292-03 

Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.

МУ 2.6.1.715-98  

Проведение радиационно- гигиенического обследования жилых и общественных зданий. 

Методические указания.

Методика измерения средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений.

 Методика измерений объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений, а также в рудниках всех типов, путем отбора проб воздуха.


	Паспорт ТО и инструкция по эксплуатации РАМОН-01

Гаммаспектрометрическоий комплекс «ПРОГРЕСС».

Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного  гамма - спектрометра с программным обеспечением “ПРОГРЕСС”.

МУ 2.6.1.715-98  

Проведение радиационно- гигиенического обследования жилых и общественных зданий.

 Методические указания.

Методика измерений средней за время экспозиции объемной

 активности радона в воздухе

 жилых и служебных помещений.

 Методика измерений  объемной активности  радона в воздухе жилых  и служебных помещений, а  также в рудниках  всех типов, 

путем отбора проб  воздуха.

 

	3.


	Здания, помещения  производственного и служебного назначения.

Здания, помещения   общественного и жилого назначения.


	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения. 

Диапазон измерений: 

(0,1 - 10000) мкЗв/ч

Погрешность: (15 - 50) %

 Средства измерений:

-ДРГ-01-Т1, СРП-88Н
Эквивалентная равновесная объемная активность  

радона -222, торона-220

Диапазон измерения:

(4 - 5*105) Бк/м3
Погрешность: 20-60%

Средства измерений:

- Гамма-спектрометр «Прогресс» с комплектом оборудования на

 основе угольных адсорберов.

-“РАМОН-01”.


	СП 2.6.1.758-99. 

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).

СП 2.6.1.799-99 

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). 


	СП 2.6.1.1292-03  

Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.

МУ 2.6.1.715-98 
Проведение  радиационно- гигиенического обследования жилых и общественных зданий. Методические указания. 

Методические рекомендации. Выборочное обследование жилых зданий для оценки доз облучения населения.

	Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации ДРГ -01Т1,СРП-88Н, “РАМОН-01”.

Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного  гамма - спектрометра с программным обеспечением “ПРОГРЕСС”.

Методика дозиметрического контроля гамма-излучения в помещениях.

МУ 2.6.1.715-98

Проведение радиационно-гигиенического обследовании

жилых и общественных зданий. Методические указания.

Методика измерений средней за время экспозиции объемной

 активности радона в воздухе

 жилых и служебных помещений.

Методика измерений объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений, а также в рудниках всех типов,

 путем  отбора проб воздуха.

	4.
	Строительные материалы естественного и искусственного происхождения.

Строительные изделия.

Отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий.

Минеральное и органическое сырье и продукция его переработки.
	Удельная активность K-40, Cs-137, Ra-226, Th-232
Диапазон измерений:

Сs-137    (3 ( 10000)  Бк/кг

Ra-226    (8 ( 10000)  Бк/кг

Th-232    (7 ( 10000)   Бк/кг
K-40       (40 ( 10000)  Бк/кг
Погрешность: (15 – 60) %

 Средства измерений:

- Спектрометрический комплекс «ПРОГРЕСС»


	СП 2.6.1.758-99. 

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).

СП 2.6.1.798-99.

Обращение с минеральным сырьем и минералами с повышенным содержанием природных радионуклидов.

 
	ГОСТ 30108-94

Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

СП 2.6.1.798-99.

Обращение с минеральным сырьем и минералами с повышенным содержанием природных радионуклидов.


	Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации: гамма-спектрометрического комплекса «ПРОГРЕСС».

Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного  гамма - спектрометра с программным обеспечением “ПРОГРЕСС”.



	5.
	Рабочие места.

Видеодисплейные терминалы и персональные электронно-вычислительные

 машины
	Мощность эквивалентной дозы
 гамма-излучения.

Диапазон измерений

(0,1-10000) мкЗв/ч

Погрешность: 15 - 50%

Средства измерений: 

ДРГ-01-Т1, СРП-88Н

Концентрация положительных и отрицательных легких ионов в воздухе. 

Пределы измерений:

n +: ( 600-50000) см-1
n - : ( 400-50000) см-1
Погрешность: 40-50 %

Средства измерений:

 “Сапфир-3К”

Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей.

Пределы измерения в диапазоне частот:

  от  5 Гц до 2 кГц   (8-100) В/м  

В диапазоне частот:

от 2кГц до 400 кГц  ( 0,8-10) В/м

Погрешность: 15-50 %

Средства измерений:

ВЕ-МЕТР-АТ-002.

Плотность магнитного потока.

Пределы измерения в диапазоне частот: 

 от 5 Гц до 2 кГц   (8-100) В/м 

В диапазоне частот 

от 2 кГц до 400 кГц   (0,8 –10)  В/м

Погрешность: 15-50 %

Средства измерений:

ВЕ-МЕТР-АТ-002

Напряженность электростатического поля.

Пределы измерения:

 (0,1-180) кВ/м

Погрешность: 10-50 %

Средства измерения: 

ИЭСП-01

Электростатический потенциал
 экрана.
Пределы измерения: 

 (0,1-20) кВ

Погрешность: 10-50 %

Средства измерения: ИЭСП-01
	Нормы радиационной безопасности

 ( НРБ-99).

СанПиН 2.2.4.1191-03

Электромагнитные поля в производственных условиях.

СанПиН 

2.2.4.1294-03

Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

ГОСТ Р 50948-01

Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности.


	ГОСТ  Р 50949-01

Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерения и оценки эргономических параметров и параметров  безопасности.

СанПиН 2.2.4.1191-03

Электромагнитные поля в производственных условиях.

СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03

Гигиенические требования к

 персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

МУК 4.3.1675-03

Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха.


	 Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации ДРГ-01Т1, СРП-88Н,

ИЭСП-01,  ВЕ-МЕТР-АТ-002, “Сапфир-3К”

ГОСТ Р  50949-01

Средства отображения информации индивидуального пользования. 

Методы измерения и оценки эргономических параметров и параметров безопасности.

МУК 4.3.1675-03

Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха.

Методы измерения и оценки эргономических параметров и параметров безопасноти.



	Начальник Управления метрологии 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии                                       .........................................…   В.М. Лахов


	Руководитель органа по аккредитации ЦМИИ         ........................................…  В.П. Ярына 




