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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
испытательной лаборатории строительных материалов Общества с ограниченной ответственностью

 «Лабораторно-испытательный аттестационный центр «Качество»

	Наименование испытываемой продукции
	Код ОКП кодТН ВЭД
	Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров)
	Обозначение НД на продукцию, содержащую значения определяемых характеристик
	Обозначение НД на методы испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	Цемент: портландцемент и шлакопортландцемент
	57 3100

57 3300

57 3510

57 3290

573110

573320

2523 29 000 0
	Тонкость помола по остатку на сите

Нормальная густота цементного теста

Равномерность изменения объема

Сроки схватывания

Предел прочности при изгибе и сжатии
	ГОСТ 10178-85

ГОСТ 30515-97 
То же

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 310.1-76 

ГОСТ 310.2-76(метод 1)

ГОСТ 310.1-76 

ГОСТ 310.3-76

ГОСТ 310.4-81

	Известь 

строительная
	57 4410
	Суммарное содержание активных окисей кальция и магния

Содержание непогасившихся зерен 
Температура и время гашения
	ГОСТ 9179-77
То же

-«-
	ГОСТ 22688-77
То же

-«-

	Вяжущие  гипсовые
	57 4430

574431

2520 10 000 0
	Предел прочности при сжатии

Прочность на растяжение при изгибе

Тонкость помола

Сроки схватывания

Водопоглащение

Содержание гидратной воды
	ГОСТ 125-79
То же

-«-

-«-

-«-

-«- 
	ГОСТ 23789-79
То же
-«-

-«-

-«-

-«-

	Материалы перегородочные 
на основе гипса
	574210
  
	Внешний вид
Размеры

Масса 1м2

Разрушающая нагрузка и прогиб

Прочность сцепления гипсового наконечника с картоном

Водопоглощение
	ГОСТ 6266-97
То же

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 6266-97
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

	Плиты гипсовые 
для перегородок
	574211
	Линейные размеры,
Влажность 
	ГОСТ 6428-83
То же
	ГОСТ 6428-83
То же

	Битум нефтяной 

строительный
	02 5620
2714 90 000 0
	Глубина проникания иглы

Температура размягчения по кольцу и шару

Температура вспышки
	ГОСТ 6617-76 
То же

-«-
	ГОСТ 11501-78 

ГОСТ 11506-73

ГОСТ 4333-87 

	Песок для 

строительных работ
	57 1140
2505 10 000 0
	Зерновой состав и модуль крупности

Содержание глины в комках, пылевидных и глинистых частиц

Содержание органических примесей

Насыпная и истинная плотность

Влажность

Реакционная способность

Теплопроводность 
	ГОСТ 8736-93
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 8735-88
То же
-«-
-«-
-«-
-«-
ГОСТ 7076-99

	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
	57 1100

57 1110

57 1120
2517 10 000 0
	  Зерновой состав

  Содержание дробленых зерен

  Содержание пылевидных и глинистых частиц

  Содержание глины в комках

  Содержание зерен пластинчатой и игловатой форм 
  Содержание органических примесей

  Насыпная и истинная плотность 

  Водопоглощение

  Влажность

  Реакционная способность

  Дробимость

  Содержание зерен слабых пород

  Морозостойкость

Теплопроводность
	ГОСТ 8267-93
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 8269.0-97
То же
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
ГОСТ 7076-99

	Смеси песчано-гравийные для строительных работ
	571130
	Зерновой состав

Насыпная плотность
	ГОСТ 23735-79
То же
	ГОСТ 8735-88

ГОСТ 8269.0-97

	Заполнители пористые неорганические для строительных работ


	57 1200
57 1220
	Насыпная плотность

Влажность

Водопоглощение

Зерновой состав

Содержание расколотых зерен
Морозостойкость

Теплопроводность
	ГОСТ 9757-90
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 9758-86
То же
-«-
-«-
-«-
-«-
ГОСТ 7076-99

	Смеси бетонные
	57 4510

57 4520

57 4530

57 4540
6810 99 000 0
	Удобоукладываемость (подвижность)

Плотность

Расслаиваемость

Температура
Сохраняемость  свойств во времени

Пористость
	ГОСТ 7473-94
То же

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 10181-2000
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

	Бетоны тяжелые, мелкозернистые, легкие, ячеистые
	57 4600

6810 99 000 0
	Прочность на сжатие по контрольным образцам
Прочность на сжатие механическим методом неразрушающего контроля

Прочность по образцам отобранным из конструкции

Морозостойкость
Истираемость бетона
Водонепроницаемость  

Плотность

Влажность

Водопоглощение

Усадка при высыхании

Теплопроводность
	ГОСТ 26633-91

ГОСТ 25820-2000

ГОСТ 25485-89 

ГОСТ 31359-2007
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 10180-90 

ГОСТ 18105-86

ГОСТ22690-88
ГОСТ 28570-90

ГОСТ 7025-91

ГОСТ 25485-89 

ГОСТ 10060.0-95-
ГОСТ 10060.2-95

ГОСТ 31359-2007

ГОСТ 13087-81

ГОСТ 12730. 5-84 

ГОСТ 12730.1-78

ГОСТ 12730.2-78

ГОСТ 12730.3-78

ГОСТ 25485-89 

ГОСТ 7076-99

	Растворы 

строительные
	57 4550


	Подвижность растворной смеси

Плотность

Расслаиваемость

Влажность

Водопоглощение

Морозостойкость
Прочность раствора на сжатие
Прочность раствора из швов  кладки на сжатие

Теплопроводность
	ГОСТ 28013-98
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 5802-86
То же

-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
ГОСТ 7076-99

	Смеси сухие строительные 
	57 4500


	 Влажность 
 Насыпная плотность 

 Подвижность 

 Прочность  на сжатие  и растяжение
Прочность по образцам, отобранным из конструкции 

 Прочность неразрушающим методом

 Прочность сцепления с основанием             
 Морозостойкость

 Водопоглощение 

 Деформации усадки 

 Водонепроницаемость

 Истираемость

 Теплопроводность
	ГОСТ 31357-2007

ГОСТ 31358-2007
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 31356-2007

ГОСТ 8735-88
ГОСТ 5802-86
ГОСТ 31356-2007
ГОСТ 10181 –2000
ГОСТ10180-90

ГОСТ 310.4-81

ГОСТ 28570-90
ГОСТ  22690-88
ГОСТ 31356-2007
ГОСТ 10060.0-95 -10060.3-95
ГОСТ 31356-2007
ГОСТ 24544-81
ГОСТ 12730.5 -84
ГОСТ 31358-2007
ГОСТ 7076-99

	Клеевые штукатурные составы (готовые к применению) для тонкой штукатурки по утеплителю
	
	 Подвижность

 Прочность при сжатии

 Прочность сцепления с основанием
(адгезионная прочность)

 Морозостойкость

 Усадка

 Испытания дюбелей на вырывающее усилие
	СП 12-101-98

ТС-07-1568-06

ТС-07-1879-07

То же

-«-

-«-

-«-

	ГОСТ 5802-86

ГОСТ 28574-90

ГОСТ Р 52804-2007

ГОСТ 9.401-91

ГОСТ 9.407-84

ГОСТ 24544-81

ТС-07-1568-06

ТС-2112-08

ТС-07-1879-07 

	Кирпич и камни силикатные
	57 4103

57 4124

57 4120
	Линейные размеры изделий

Внешний вид

Прочность при сжатии и изгибе

Водопоглощение

Плотность

Морозостойкость

Прочность сцепления в каменной кладке
	ГОСТ 379-95
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 379-95

То же
ГОСТ 8462-85 

ГОСТ 24332-88

ГОСТ 7025-91
То же
ГОСТ 24992-81

	Кирпич и камни керамические
	57 4104

57 4121

57 4120

57 4126
6904 10 000 0
	Линейные размеры

Внешний вид 

Известковые включения

Предел прочности при сжатии и изгибе

Водопоглощение

Плотность

Морозостойкость

Прочность сцепления каменной кладки
	ГОСТ 530-2007
То же

-«-

-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
	ГОСТ 530-2007

То же
-«-
ГОСТ 8462-85

ГОСТ 7025-91

То же
-«-
ГОСТ 24992-81

	Камни бетонные стеновые
	57 4130

57 4150


	Внешний вид

Размеры

Прочность

Плотность

Морозостойкость
	ГОСТ 6133-99
То же

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 6133-99

То же
ГОСТ 8462-85

ГОСТ 12730.1-78

ГОСТ 7025-91

	Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона
	57 4140


	Размеры

Плотность

Прочность

Морозостойкость
Усадка при высыхании
Теплопроводность
	ГОСТ 31360-2007
ГОСТ 21520-89

То же

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 26433.1 -89

ГОСТ 21520 -89
ГОСТ 12730.1.-78 

ГОСТ 10180-90

ГОСТ 31359-2007
ГОСТ 25485-89
ГОСТ 7076-99

	Материалы стеновые из природного камня 
	571430


	Фактура поверхности  и внешний вид

Линейные размеры
	ГОСТ 9480-89
То же
	ГОСТ 9480-89
То же


	Плиты  декоративные на основе природного камня
	571472
	Линейные размеры

Прочность на сжатие, растяжение при изгибе
Водопоглощение

Истираемость

Морозостойкость
	ГОСТ 24099-80
То же

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 10180-90

ГОСТ 7025-81

ГОСТ 13087-81

ГОСТ 7025-91 
ГОСТ 10060.1-95

	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, фасадные и ковры из них, плитки керамические для полов
	57 5210

57 5220

57 5240

6908 10 000 0
	Внешний вид

Прочность наклеивания плиток на бумагу Водопоглощение

Предел прочности при изгибе

Термическая стойкость глазури

Морозостойкость
	ГОСТ 6787-2001

ГОСТ 6141-91
То же

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 27180-2001
То же

-«-
-«-
-«-
ГОСТ 7025-91

	Изделия железобетонные и 

бетонные 
	58 0000
	Внешний вид

Геометрические размеры

Толщина защитного слоя

Прочность сцепления облицовочных плиток с раствором или бетоном

Прочность  на сжатие
Прочность неразрушающими  методами

Плотность

Влажность

Теплопроводность

Морозостойкость 
Водонепроницаемость 

Водопоглощение 

Истираемость
	ГОСТ 1301-2003

То же
-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ  22904-93

ГОСТ 28574-90
ГОСТ  10180-90

ГОСТ  18105-86

ГОСТ 22690-93

ГОСТ 12730.1-78

ГОСТ 12730.2-78

ГОСТ   7076-99

ГОСТ  10060.0-95-
 ГОСТ 10060.2-95

ГОСТ  12730.5-84

ГОСТ  12730.3-84

ГОСТ  13087-81

	Мастики 

кровельные гидроизоляционные
	57 7530
	Внешний вид

Условная прочность

Относительное удлинение при разрыве 

Прочность сцепления с основанием и между слоями

Теплостойкость

Водостойкость

Водопоглощение

Водонепроницаемость

Гибкость

Температура размягчения по методу «кольцо и шар»
	ГОСТ 30693-2000 
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 26589-94 
То же

-«-

-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
ГОСТ 11506-73

	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
	57 7400
	Внешний вид

Линейные размеры

Разрывная сила при растяжении

Условная прочность

Условное напряжение

Относительное удлинение

Гибкость

Водопоглощение

Водонепроницаемость

Теплостойкость

Масса покровного состава

Масса вяжущего с наплавляемой стороны

Содержание наполнителя

Полнота пропитки

Потеря посыпки

Цветостойкость посыпки
Справочная масса рулона
Температура размягчения покровного состава и вяжущего

Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов
	ГОСТ 30547-97

ГОСТ 10923-93

ГОСТ 15879-70
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 2678-94
То же

-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
ГОСТ 11506-73
ГОСТ 18956-73



	Мастика битумная 

кровельная горячая
	57 7521
	Теплостойкость

Гибкость

Склеивающие свойства мастики

Содержание наполнителя после прогрева

Температура размягчения по методу «кольцо и шар»
	ГОСТ 2889-80 
То же

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 2889-80

ГОСТ 2678-94

ГОСТ 2889-80
То же
ГОСТ 11506-73

	Мастика 

герметизирующая нетвердеющая строительная
	57 7510
	Прочность при растяжении

Относительное удлинение при максимальной нагрузке и характер разрушения

Водопоглощение

Стекание мастики

Однородность

Миграция пластификатора
	 ГОСТ 14791-79 
То же

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 14791-79 
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

	Плиты минерало-ватные  на синтетическом  связующем теплоизоляционные, плиты минераловатные повышенной жесткости на 

синтетическом связующем
	57 6220

57 6260


	Внешний вид

Линейные размеры 

Плотность

Прочность на сжатие при 10% деформации
Предел прочности при сжатии
Водопоглощение

Влажность
Органические вещества

Сжимаемость

Теплопроводность
	ГОСТ 22950-95

ГОСТ 9573-96
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 17177-94
ГОСТ  Р  ЕН 12085-2008

ГОСТ  Р  ЕН 822-2008

ГОСТ  Р  ЕН 823-2008

ГОСТ  Р  ЕН 824-2008 

ГОСТ  Р  ЕН 825-2008 
ГОСТ 17177-94
ГОСТ  Р  ЕН 826-2008 
То же
ГОСТ 17177-94
ГОС Т Р  ЕН 1609-2008
ГОС Т Р  ЕН 52908-2008

ГОСТ  Р  ЕН 12430-2008

ГОСТ 7076-99

	Плиты пенополистирольные
	22 4440
	Внешний вид

Линейные размеры

Плотность

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, предел прочности при изгибе
Водопоглощение

Влажность

Время самостоятельного горения

Теплопроводность
	ГОСТ 15588-86
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 15588-86
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
ГОСТ 7076-99

	Шпатлевки    
строительные 
	23 1334

23 1344

23 1364
	Подвижность

Тонкость помола

Удобонаносимость и способность шлифоваться

Водостойкость

Время высыхания и усадки

Прочность при ударе
Адгезия с поверхностью
Условная вязкость

Стекание 

Теплостойкость

Массовая доля нелетучих веществ
	СНиП 3.04.01-87

ОСТ 66-18-81

ГОСТ 10277-90

То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ОСТ 66-18-81
То же
-«-
-«-
-«-
-«-
ГОСТ 28574-90

ГОСТ 8420-74

ГОСТ 10277-90

То же
ГОСТ 17537-72

	Лакокрасочные материалы (олифа, краски, грунтовки, растворители, латексы, клеи, и др.)
	231000

23 1200

23 1300

23 1400

23 1600
231700
23 1800

23 8800


	Внешний вид
Вязкость

Массовая доля летучего, нелетучего  вещества

Степень перетира

Укрывистость

Время высыхания

Стойкость к воздействию климатических факторов
Адгезия

Морозостойкость

Стойкость к статическому воздействию жидкости

Эластичность пленки при изгибе

Устойчивость к воздействию переменных температур

Кислотное число

Прочность пленок при ударе

Светостойкость
	ГОСТ Р 52491-2005

ГОСТ Р 51691-2000
ГОСТ Р 51692-2000 

ГОСТ Р 52020-2003

ГОСТ Р 52165-2003

ГОСТ 10503-71

ГОСТ 28196-89
ГОСТ  Р 51693-2003

ГОСТ 8292-85

ГОСТ 6465-76

ГОСТ 14923-78

ГОСТ 18958-73

ГОСТ 19279-73

ГОСТ 7313-75

ГОСТ 23494-79

ГОСТ 23343-78

ГОСТ 7931-76

ГОСТ 190-78

ГОСТ 6631-74
То же
-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ Р 51691-2000
ГОСТ Р 51692-2000 

ГОСТ Р 52020-2003

ГОСТ Р 52165-2003

ГОСТ 10503-71

ГОСТ 28196-89

ГОСТ 8420-74

ГОСТ 17537-72
ГОСТ Р 52487-2005
ГОСТ Р 52753-2007

ГОСТ 8784-75

ГОСТ 19007-73*

ГОСТ 9.401-91 

ГОСТ 9.407-84
ГОСТ  Р 51691-2000
ГОСТ 15140-78

ГОСТ 28196-89

ГОСТ 9.403-80 (метод А)

ГОСТ 6806-73

ГОСТ 27037-86
ГОСТ 23955-80 

ГОСТ 4765-73
ГОСТ 21903-76 

	Дисперсия, эмульсолы
	224100

224161

22 4151


	Внешний вид
Условная вязкость
Морозостойкость

Клеящая способность

Осаждение при разбавлении

Показатель концентрации водородных ионов (рН)

Стабильность

Коррозионная агрессивность


	ГОСТ 18992-80

ГОСТ 6243-75
То же

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 18992-80

То же
-«-
-«-
-«-
ГОСТ 6243-75
То же

-«-

	Древесина и изделия из древесины
	53 6170

53 6180
55 3610
533000
	Влажность

Плотность

Разбухание

Водопоглощение
	ГОСТ 862.1-85

ГОСТ 862.2-85

ГОСТ 8242-88

ГОСТ 4598-86
ГОСТ 2695-83
	ГОСТ 16588-91

ГОСТ 19592-80

ГОСТ 10634-88

	Грунты
	57 0100
	Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы

Граница текучести

Граница раскатывания

Плотность грунта методом режущего кольца

Плотность частиц грунта пикнометрическим методом 

Гранулометрический состав

Максимальная плотность грунта

Коэффициент фильтрации

	СНиП 2.05.02-85

СНиП 3.06.03-85

СНиП 3.02.01-87

ГОСТ Р 51248-99

ГОСТ 25100-95
То же

-«-

-«-

-«-
	ГОСТ 5180-84
То же
-«-
-«-
-«-
-«-
ГОСТ 12536-79

ГОСТ 22733-2002

ГОСТ 25584-90 

	  Смеси   асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
	57 1840

57 1850

6807 10 900 0
	Средняя плотность уплотненного материала

Предел прочность на сжатие при t 50ºC, 20ºC
Водонасыщение
	ГОСТ 9128-97 
То же

-«-
	ГОСТ 12801-98
То же

-«-

	Мука 

известняковая (доломитовая)
	57 4331
	Зерновой состав

Массовая доля влаги

Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния 

	ГОСТ 14050-93 
То же

-«-
	ГОСТ 14050-93 
То же

-«-

	Добавки для бетонов и строительных растворов
	57 4325
	Эффективность
	ГОСТ 24211-2003 
	ГОСТ 30459-2003

	Минеральный порошок
	57 1611
	Зерновой состав

Влажность

Истинная плотность

	ГОСТ Р 52129-2003
То же
-«-
	ГОСТ Р 52129-2003
То же

-«-

	Линолеум


	57 7000

57 7113

57 7114
	Внешний вид 

Линейные размеры

Изменение  линейных  размеров

Прочность  сварного шва
	ГОСТ  18108-80 

ГОСТ  7251 -77 
То же

-«-
	ГОСТ  18108-80

ГОСТ 7251-77 
ГОСТ 11529-86 
То же

	Пластмассы ячеистые жесткие

	576862
	Водопоглощение

Растяжение 

Кажущаяся плотность
	Техническая документация 

ТУ5768-006-00113537-2001
	ГОСТ 20869-75

ГОСТ  17370-71

 ГОСТ 409-77



	Блоки оконные
	53 6130
	Геометрические размеры

Предельные отклонения от прямолинейности кромок

Предельные отклонения номинальных размеров зазоров под наплавом

Провес в сопряжении смежных деталей

Влажность
	ГОСТ  23166-99

ГОСТ  24700-99

ГОСТ 30674-99
То же

-«-

-«-
	ГОСТ 24700-99

ГОСТ 30674-99
То же
-«-
ГОСТ 16588-91

	Двери
	53 6120
	Геометрические  размеры

Плоскостность

Перпендикулярность

Покоробленность

Влажность
	ГОСТ  475-78  

ГОСТ  6629 – 88  
То же

-«-

-«-
	ГОСТ  475-78  
То же
-«-
-«-
ГОСТ 16588-91
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